ECONOLINE

ECONOLINE PANELOWY

aluminium systems
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do projektowania nie wymagajacej izolacji termicznej zabudowy
wewnetrznej i zewnetrznej: okien, drzwi oraz segmentéw Scian dzialowych przezna-
czonych do ogdlnego stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej i przemystowych
(w pomieszczeniach biurowych).

System kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspdlne listwy szklace, uszczelki,
narozniki i okucia.

Istnieje mozliwos¢ wbudowania drzwi systemu Econoline w Sciany dziatowe wykonane
z segmentow Econoline lub w inne $ciany, o dowolnej konstrukcji.

Listwy szklagce dostepne w wariantach: prostokatnym i zaokraglonym.
System Econoline posiada opcje konstrukcji z zastosowaniem zawiaséw wrebowych.

Drzwi systemu ECONOLINE z funkcja dymoszczelnosci spetniaja kryteria klas dymo-
szczelnosci S,, S,, zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010).

Istnieje mozliwosc¢ konstruowania drzwi przesuwnych, wahadtowych, tgczenie Scian
pod dowolnym katem, oraz wzmacnianie juz wykonanych a nawet zamontowanych
elementow.

Na bazie systemu Econoline istnieje mozliwos¢ projektowania drzwi panelowych
(Econoline panel doors).

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metréw technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

OPIS SYSTEMU

System aluminiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi
panelowych.

Konstrukcje nosng systemu drzwi panelowych stanowi system Econoline.

Econoline panelowy przeznaczony jest do projektowania konstrukcji wewnetrznych
(drzwi), w budynkach mieszkalnych, budynkach uzytecznosci publicznej.

Zlicowana ptaszczyzna oscieznicy i naklejanego na skrzydto panelu (panel naklejany
od strony zewnetrznej lub obustronny).

System charakteryzuje szeroka gama paneli wypetniajgcych, dostepnych w réznych
wzorach i kolorach. Elegancki wyglad konstrukcji oraz dostepne gabaryty, mozliwos¢
stosowania drzwi w wiekszej zabudowie witrynowej daja duzg swobode w aranzacji
wejscia w budynku i do budynku.

Szeroki wybér oku¢ dostepnych na rynku.

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

SPECYFIKACJA

przekréj przez okno
EL 010+ VL 820

130.5

65

51

przekroj przez drzwi
ELO11+ELO22

AR

www.aliplast.pl

L

I 1
> B | L S ==—

u

o d b

71

147.5

51

przekroj przez drzwi
ELO14 +EL 025
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przekroj przez drzwi panelowe
- strona zawiasowa

51

przekroj przez drzwi panelowe - opcja z progiem opadajgcym

PRODUKTU

GRUBOSC
SZKLENIA

| GLEBOKOSC :
! SKRZYDtA :

GtEBOKOSC

SYSTEM 0SCIEZNICY

MATERIAL

TYPY OKIEN

TYPY DRZWI

EL

okienny / 60mm

aluminium 51 mm / do 37 mm

rozwierne, rozwierno-uchylne

EL

drzwiowy Simm /

aluminium 51mm / do37mm

rozwierne

GRUBOSC
WYPEENIENIA

GtEBOKOSC | GLEBOKOSC !

S OSCIEZNICY i SKRZYDEA :

MATERIAL

TYPY OKIEN

TYPY DRZWI

PD-EL aluminium 51mm / 51mm / 51mm

rozwierne
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