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OPIS SYSTEMU

I1zolowany termicznie system przeciwpozarowy. Konstrukcje wykonane na bazie
systemu FRI0 charakteryzujg sie klasg odpornosci ogniowej EI30 (E,), EI60 (E,).

Charakterystyka systemu:

gtebokos¢ zabudowy 90 mm;

symetryczna budowa profila, komora srodkowa wypetniona wktadami gipsowymi
(miedzy przektadkami termicznymi): dla EI30, wszystkie komory wypetnione gipsem
dla EI60;

system kompatybilny z systemami o gtebokosci zabudowy 90 mm (STAR);

mozliwos¢ stosowania pakietu szybowego dwukomorowego (szklenie: od 20 mm
do 68 mm);

mozliwos¢ wypetnienia panelowego (panel o grubosci 60 mm):
* panele z wypetnieniem wetng mineralng (Up = 0,57 W/m’K)

« panele z wypetnieniem gipsowym: przekrdj przez skrzydto fix FRS0 przekroj przez drzwi FRS0
zastosowanie: zabudowa wewnetrzna i zewnetrzna;
konstrukcje: drzwiowe jedno- i dwuskrzydtowe, przeszklenia state;
maksymalne wymiary konstrukcji przebadanej: 6000 x 3000 mm
(Scianka stata, jedna tafla szklana);
maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydtowych: 1650 x 2870 mm;
maksymalne wymiary drzwi dwuskrzydtowych: 3170 x 2870 mm;
zamki jedno lub wielopunktowe, elektrozaczepy;
zawiasy naktadkowe, zawiasy rolkowe;
mozliwe do zastosowania rozwigzania progowe, bezprogowe;
kopniak (wysoki cokét);
mozliwos$¢ stosowania kratki wentylacyjnej;
optymalizacja profili (jeden rodzaj profili do ramy drzwiowej i skrzydta);
szybka i prosta prefabrykacja (brak obrébki listwy szklacej);
akustyka — badania akustyczne na drzwi dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowe;j
EI30, EI60 zabudowy wewnetrzne i zewnetrznej: od 39 do 47 decybeli.
Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.
fix FRIO drzwi FRS0

przyktadowy rozkiad izoterm dla ztozenia oscieznicy
i skrzydfa okiennego systemu FRS0

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?EOZ':\lcl)(SZ(\; E&E{BZC:(KI? Eﬁ ?ZRKULBE%?X TYPY OKIEN TYPY DRZWI
F?iio aluminium / poliamid 90 mm / — / 20- 2; m fix
\ g':z?Nol aluminium / poliamid 90mm / 90mm / 20 (_jgzgvr'nm jedno i dwuskrzydtowe
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
FR90 Uf od 2,145 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C1 (400 Pa); norma PN-EN 12210 | A4 (150 Pa); norma PN-EN 12208
* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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