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Tréjkomorowy system drzwiowy z izolacjg termiczng, przeznaczony do konstruowania
drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

System kompatybilny z systemem Imperial - dzieki profilom adaptacyjnym istnieje
mozliwo$¢ wbudowania konstrukgji serii IP 800 do witryn Imperial.
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przekréj przez drzwi IP 800 i+

System charakteryzuja bardzo dobre wtasciwosci antywtamaniowe (zamek zlokali-
zowany daleko od strony zewnetrznej).

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania izolowanego termicznie progu, mozliwego do
demontazu po zamontowaniu drzwi w otwor.

System posiada rozwigzanie zapobiegajace przytrzasnieciu palcow (antyfinger).

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System dostepny w dwdch opcjach termicznych:

IP 800 i
IP 800 i+
Podwyzszenie izolacyjnosci uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wktadow -
termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby. przekrdj przez drzwi IP 800 i z zastosowaniem

Rozwiazanie to polepsza izolacyjnosé¢ przekroju 0 0,2 — 0,5 W/m’K. przektadki antyfinger

Istnieje mozliwos¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZenia oscieznicy
i skrzydfa drzwiowego systemu IP 800 i + (IP 814 + IP 825)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZYDtA : SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI

jedno, dwu-skrzydtowe
. o otwierane na zewnatrz
IP 800 aluminium / poliamid 65mm / 65mm / 14-51mm —_— otwierane do wewn%trz’

drzwi paniczne
\ jedno, dwu-skrzydtowe
. . N otwierane na zewnatrz,
IP 800 i+ aluminium / poliamid 65mm / 65mm / 14-51mm — otwierane do wewnatrz,

drzwi paniczne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM 1IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP 800 Uf od 1,84 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208
IP 800 i+ Uf od 1,67 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 41




