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OPIS SYSTEMU

System Sciany stupowo-ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich
$cian ostonowych przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Konstrukcja systemu oparta jest na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z piono-
wych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o szerokosci 55 mm.

O O
W celu uzyskania odpornosci ogniowej ksztattownikow aluminiowych, stupy i rygle
zostaty wyposazone w specjalne wktady ogniochronne - ksztattowniki aluminiowe -
wypetnione masg ognioodporna. przekroj przez stup MC FIRE

Fasada przeciwpozarowa w wyglgdzie zewnetrznym jest identyczna jak fasada
stupowo-ryglowa. Pozwala nam to na wykonanie optycznie niewidocznego faczenia
fasady przeciwpozarowej z fasadg standardowa.
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Skuteczna ochrona przeciwpozarowa systeméw Aliplast nie jest realizowana kosztem L ,:"” | cossasr e
wygladu zewnetrznego. Rozwigzania proponowane przez Aliplast zapewniajg réwno- AR
czesnie maksymalne bezpieczerstwo oraz swobode projektowania architektonicznego.

Szeroka gama ozdobnych listew maskujgcych umozliwia nadanie fasadzie nowoczes-
nego i indywidualnego designu.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.
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przekroj przez potaczenie katowe 90° MIC WALL
oraz MICF

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . >
SYSTEM MATERIAL SEUPOW A ! WYPELNIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC FIRE aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnien

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
5 ) 2600 Pa + 3900 Pa Klasa RE1500;
MC FIRE Uf od 1,03 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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