PANORAMA

aluminium systems




www.aliplast.pl

OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do konstruowania
drzwi harmonijkowych.

Mozliwos¢ zastosowania dwdch rodzajow systemu progowego: system z ptaskim
progiem z uszczelnieniem szczotkowym oraz szczelny prég wykonywany na bazie
catosciowej oscieznicy po obwodzie catego okna tarasowego.
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W zaleznosci od wymagan i zastosowania, system Panorama oferuje konstrukcje
otwierane do wewnatrz badZ otwierane na zewnatrz w bardzo duzej konfiguracji przekrdj przez prog na ramie (opcja otwierana do wewnatrz)
skrzydet (2+1, 3+2, 3+3). - Panorama i+

Nowe zintegrowane okucia: zawias z dolnym wézkiem, zawias z pochwytem oraz niskie
klamki poprawiajg funkcjonalnos¢ konstrukeji. Jednoczesnie zmniejszajg gabaryty
ztozonej konstrukcji drzwi harmonijkowych.

Zminimalizowana szerokos¢ wizualna profila zastosowanego w systemie sprawia, ze
konstrukcja drzwi harmonijkowych sprawia wrazenie lekkosci.

System Panorama dostepny jest w wariancie o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej przekroj przez skrzydio (skrzydlo typ A) - Panorama i+
— dzieki zastosowaniu dodatkowych wktadéw termicznych po obwodzie oraz pomiedzy
przektadkami skrzydta drzwiowego jak rowniez oscieznic.

Dostepne opcje termiczne:

Panorama Panorama i+

System drzwi harmonijkowych umozliwia wykonanie estetycznej zabudowy, komfor-
towej dla uzytkownikéw dajgcej jednoczesnie mozliwos¢ bardzo efektywnego
wykorzystania przestrzeni w budynku.

Szeroka gama dostepnych rozwigzan i potencjalnych zastosowar umozliwia projekto- przekroj przez skrzydio (skrzydio typ B] - Panorama i+
wanie konstrukcji typu: zabudowy balkondw, taraséw lub ogrodéw zimowych po

konstrukcje sprawdzajace sie w budynkach uzytecznosci publicznej i obiektach

komercyjnych.

Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydta
okiennego systemu Panorama (DV 5020 + DV 5040 + DV 5020)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?ng\ﬂé$ (;t%Bg{KS EE (SEZRKUL?ECI)\I?X CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI

DV aluminium / poliamid 745mm / 74,5mm / 16-50 mm do 100 kg drzwi harmonijkowe

\ DV i+ aluminium / poliamid 745mm / 745mm / 16-50 mm do 100 kg drzwi harmonijkowe
DANE TECHNICZNE

SYSTEM | IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

DV Uf od 1,68 W/m’K Klasa 2; norma PN-EN 12207 C1 (400 Pa); norma PN-EN 12210 | Klasa E1050; norma PN-EN 12208
DV i+ Uf od 1,33 W/m’K Klasa 2; norma PN-EN 12207 C1 (400 Pa); norma PN-EN 12210 | Klasa E1050; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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