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OPIS SYSTEMU

System bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

System przeznaczony do projektowania nieogrzewanych zabudéw zewnetrznych
(balkony, tarasy, loggie) jak rowniez przesuwnych zabudéw wewnetrznych.

Jest to system dwu-, trzy i czterotorowy, pozwalajgcy na projektowanie zabudéw
2-,3-,4-, 6 i 8-0 skrzydtowych.

Wazki skrzydet przesuwnych zamocowane sg w dolnej ich czesci.

System ECOSLIDE jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast.

OPIS SYSTEMU

System bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

System charakteryzuje brak listew szklacych. Osadzanie wypetnien nastepuje na etapie
montowania skrzydta, we wrebach skrzydet w ksztatcie litery ,,C” bez listew szklgcych,
na uszczelce opasujacej wypetnienie.

Oscieznice wystepuja w dwdch wersjach: z ekstrudowanym torem jezdnym oraz
odrebnym profilem, po ktérym tocza sie wdzki mocowane w dolnych czesciach
skrzydet.

Pionowe profile skrzydtowe wystepujg z wyprofilowanym pochwytem na catej wyso-
kosci skrzydfa. Pochwyty jednoczesnie wzmacniajg statycznie konstrukcje.

Naroza skrzydet tgczone sg poprzez skrecanie, natomiast oscieznice mozna skrecaé
lub zagniatad.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne
Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

www.aliplast.pl
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Ecoslide, przekréj przez oscieznice czterotorowa
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Econoline z modyfikatorem Ecoslide
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Slide Cold, przekrdj przez oscieznice dwutorowa

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?gﬁ?% g&%BZ%KéJ fﬁ g;éﬁ%slf\ CIEZAR SKRZYDEA TYPY DRZWI
ES aluminium / poliamid 54-106,5 mm / 18,5-21,5 mm / 4-12 mm do 40 kg drzwi przesuwne
ini iami 6-9mm do 160 k drzwi
SL aluminium / poliamid 47,599 mm / 32mm / 20-24 mm o g rzwi przesuwne
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